Blitz- und Uberspannungsschutz
fur Photovoltaikanlagen

T. Hoffrmann, k. Halterhoff

Die deutsche Solarbranche konnte im
Jahr 2004 ihren Umsatz um 60% auf
uber 2 Mrd. € steigern. Das Erneuer-
bare Energien Gesetz (EEG) hat die
Rahmenbedingungen zur Investition
in ein solares Kraftwerk geschaffen.
Um Anlagenausfalle zu minimieren
und damit die Amortisationszeit kurz
zu halten, sollten die oft exponiert
liegenden Photovoltaikanlagen und
die angeschlossene Peripherie sicher
gegen Blitz- und Uberspannungen
geschitzt werden.

ine dulere Blirzschurzanlage wird
zum einen in den Landesbauord-

* nungen festgelest und zum anderen
vom Gesamiverband der Deurschen Ver-
sicherungswirtschaft ¢. V. (GDV) z. B. fur
Anlagen grofer 10kW oder grofer 15m?
Kollektortliche in der VdS-Richtlinie
2010 gefordert. Eme rnisikoorientierte
Blirzschurzklassen-Berechnung kann man
zudem nach der akruellen Blitzschute-
norm DIN V VDE V 0185-2:2002-11
vornehmen.

Der DC-AC-Wechselrichter stellt das
Herzstiick einer PV-Anlage dar. Deshalb
gelten gerade hier besondere Anforde-
rungen an dessen Zuverlissigheit und
Lebensdauer. Aus diesen und den Griin-
den einer kalkulierbaren Abschreibungs-
zeit sollte ein geeignerer Uberspannungs-
schutz die Elektronik des Wechselrichrers
gegen transiente Spannungen schiitzen,

Viele PV-Anlagen enthalten zusirz-
lich eine Auswerreeinheit — sei es als
Funktionsiiberwachung oder zu statisti-
schen Auswertungen, Die Vielzahl der
Schnitrstellen, die sich hierbei ergeben
kann, muss neben dem Schutz von Sei-
ten der Energieversorgung mir in das
Blitzschurzzonenkonzept  emgebunden
werden, da ansonsten Schiden an den
jeweiligen Systemen durch transiente
Einkopplung auftreten kénnen.
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Bild 1: Schutzwinkel und Schattenlinie; Trennungsabstand s

Der Endkunde bendtigt fiir einen
sicheren Betrieb der Anlage Komponen-
ten mit einer hohen Betriehssicherheit.
Diese gibt es z.B. bei Obo Bettermann.
Der Hersteller bieter mit dem komplet-
ten Blitz- und Uberspannungsschutz und
VDE-gepritften  Schutzgeriiten sowie
fiinf Jahren Gewihrleistung auf allen
Uberspannungsprodukten  die  richtige
Qualicir.

Gefahr durch Blitzeinschlage

Hat das Gebaude eine dufere Blitz-
schutzanlage oder hat die Blitzschurz-
klassenberechnung nach DIN V VDE V
0185-2:2002-11 die Notwen-
digkeit fiir cine Blitzschurzan-
lage ergeben, so muss man
die Photovoltaikanlage fach-
gerecht i das Schutzkonzept
integrieren. Die Blitzschutzan-
lage ist so aufzubauen, dass sie
cinen direkten Blitzeinschlag
in die Solarmodule sicher ver-
hindert. So sind die Teile der
Blitzfang- und -Ableitung mit
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einem Trennungsabstand s (Bild 1) zu
den Komponenten der Solar-Anlage
iz.B. PV-Module, metallene Konstruk-
tionen, Leitungen) zu errichten. Der
Trennungsabstand s Esst sich nach DIN
V VDE V 0185-3:2002-11 berechnen,
wobei sich ein Praxiswert von minde-
stens 0,5 m bewihrt hat. Eine Planung
nach dem Blizkugelverfahren ist nach
VDE V (1185-3:2002-11 altcrnativ
miglich. Hier bieten Auswahlhilfen
eine schnelle Planungsmaglichkeit {Ta-
belle 1). Die elektrische Installation
muss zusidtzlich durch einen inneren
Blitzschutzpotentialausgleich  geschuitzr
werden.

Bei einem Abstand
d = 3m von Fang-
stange zu Fangstange
und Blitzschutzklasse
Il ligfert die Tabelle
z.B. eine Eindring-
tiefe p=0,03m. Die
Blitzkugel darf den
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Bild 2: Schutzgerit
VG-C/ACDC-PH550

Cuelle: Obo Bettermann
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reren Strings nimmt man die Schnitt-
stelle R54835. Durch ihr Protokoll ge-
stattet diese Schnittstelle den An-
schluss mehrerer Sender und Empfin-
ger bei hoher Ubertragungsfrequenz.

# [Therrragung mireels Funk: Einige Ge-
rite unterstiitzen auch die Ubertragung
mirtels Funk. Diese sind jedoch anf
einen kleineren Umkreis beschrinks
und eignen sich nichrt fiir weite Uber-
rragunpsserecken.

Zusitzlich zu den verschiedenen Schnitt-

stellen muss auf dem jeweiligen Rechner

eine spezielle Sofrware installiert wer-
den, die die gemessenen Werte ausgibr.
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