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System koryt kablowych

Koryta kablowe wysoko$é 60 mm
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Typ Szero- |Grubo$¢| Diugos¢ |Przekréj| X | Y |Obcigzalno$¢ dopusz-| Waga Nr Kat.
koé¢ | blachy uzyt. czalna
1,5m | 2,0m | 2,5m

mm mm mm cm? | mm | mm | kN/m | KN/m | kN/m | kg/% m
LKS 605FS | 50 0,75 2000 30 - - 1,1 | 0,75 | 04 | 105000 | 6048850
LKS 610 FS | 100 0,75 2000 58 - | 50 11 0,75 | 0,4 | 132,000 | 6048 854
LKS 615FS | 150 0,75 2000 88 50 (100 1,1 | 0,75 | 0,4 | 155,000 | 6048 86 0
LKS 620 FS | 200 0,75 2000 118 100|150 | 1,1 0,75 | 0,4 | 182,000 | 6048 87 0
LKS 630 FS | 300 0,75 2000 178 |200(250| 1,1 | 0,75 | 0,4 | 234,000 | 6048 889
LKS 640 FS | 400 0,9 2000 238 [300|350| 1,5 1,05 | 0,6 | 413,100 | 6048 89 7
FS Ocynk metoda Sendzimira K03

Do prowadzenia r6znego typu kabli i przewodoéw, korytka LKS o wysoko$ci 60 mm.

Montaz korytek na wysiegnikach za pomoca $rub typu FRSB 6x12.

Perforacja na dnie korytka 7 x 32 mm utatwia montaz i wentylacje kabli.

Otwory na Scianie bocznej 7 x 20 mm stuza jako otwory taczeniowe i do montazu pokrywy.
Korytka od szerokos$ci 100 mm posiadajg otwory w dnie @ 11 mm oraz perforacje poprzeczna
usztywniajaca ich dno.

Zagiete krawedzie korytka, zapewniaja dodatkowa sztywnos$c¢ i ochrong obrzeza.

System przebadany zgodnie z DIN 4102-12.

Klasa podtrzymania funkcji E30-E90.

Koryto kablowe RKSM

Typ Szero- |Grubo$¢| Dilugos¢ | Przekrdj| X Y T | Obcigzalno$¢ | Waga Nr Kat.
kos¢ | blachy uzyt. dopuszczalna
1,5m | 2,0m
mm mm mm cm? | mm | mm | mm | kN/m | kN/m | kg/% m
RKSM 610 V2A| 100 0,75 3050 58 - | 50| - 0,9 0,5 | 134,300 | 6047613
RKSM 615 V2A| 150 0,75 3050 88 50 [100| - 1,0 | 0,55 | 157,700 | 6047 63 2
RKSM 620 V2A| 200 0,75 3050 118 100|150 | — 1,0 | 0,55 | 183,000 | 6047 64 0
RKSM 630 V2A| 300 0,75 3050 178 | 200|250 |100| 1,0 | 0,55 |239,000 | 6047 656
RKSM 640 V2A| 400 0,9 3050 238 |300|350(200( 1,35 | 0,8 |331,300| 6047691
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V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)

RKSM 60 = Opatentowane koryta systemu Magic o wysokosci boku 60 mm.

Magnetyczna ttumienno$¢ sprzezeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywa 50 dB.

Korytko kablowe z szybkoztaczem, wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do szybkie;j i
ekonomicznej instalacji, z perforacja wzdtuzng dna 7 x 20 mm do montazu na wspornikach i od
szer. 200 mm ze perforacjg poprzeczna 7 x 32 mm do wentylacji kabli i utatwienia montazu. Z
otworami 11 mm do bezposredniego podwieszenia na pretach gwintowanych. Perforacja boczna
7 x 20 mm do tacznikow.

Dhlugos¢ handlowa wynosi 3.050 mm, dtugo$¢ uzyteczna po zmontowaniu 3.000 mm.

Element sprezynowy FED 60 mozna zamoéwi¢ oddzielnie jako element dodatkowy (cze$¢ zamien-
na) do korytka kablowego RKS-Magic o wysokosci boku 60 mm pod Nr art. 6068859.

Ciagtos¢ elektryczna systemu koryt jest zapewniona bez uzycia dodatkowych elementéw.

Koryto kablowe MKS

Typ Szero- |Grubo$¢| Diugo$¢ | Przekrdj Obcigzalnos¢ Waga Nr Kat.
kos¢ | blachy uzyt. dopuszczalna
1,5m | 2,0m | 2,5

mm mm mm cm? kN/m | kN/m | kN/m kg/% m
MKS 610 FS | 100 1 3000 58 1,5 1,0 0,5 173,000 | 6055109
MKS 620 FS | 200 1 3000 118 1,5 1,0 0,5 238,600 | 605520 6
MKS 630 FS | 300 1 3000 178 1,5 1,0 0,5 304,600 | 6055303
MKS 640 FS | 400 1 3000 238 1,5 1,0 0,5 368,000 | 6055400
MKS 650 FS | 500 1 3000 298 1,5 1,0 0,5 433,500 | 6055508
MKS 660 FS | 600 1 3000 358 1,5 1,0 0,5 498,000 | 6055524
MKS 605 FT 50 1 3000 28 1,5 1,0 0,5 133,000 | 6055 51 6
MKS 610 FT | 100 1 3000 58 1,5 1,0 0,5 188,000 | 6055 53 2
MKS 620 FT | 200 1 3000 118 1,5 1,0 0,5 261,000 | 605557 5
MKS 630 FT | 300 1 3000 178 1,5 1,0 0,5 331,000 | 6055613
MKS 640 FT | 400 1 3000 238 1,5 1,0 0,5 402,000 | 6055 66 4
MKS 650 FT | 500 1 3000 298 1,5 1,0 0,5 510,000 | 605569 9
MKS 660 FT | 600 1 3000 358 1,5 1,0 0,5 527,600 | 6055710
FS  Ocynk metodg Sendzimira FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

MKS 60 = System $redniocigzkich koryt kablowych o wysokosci boku 60 mm. Wersja FS wraz
z zestawem tacznikow wzdtuznych RV 60.
Magnetyczna ttumienno$¢ sprzezeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywa 50 dB.
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Koryto kablowe SKS

Typ Szero- |Grubos$¢| Diugo$¢ | Przekroj Obcigzalnos¢ Waga Nr Kat.
ko$¢ | blachy uzyt. dopuszczalna
1,5m | 2,0m | 25 | 3,0

mm mm mm cm? KN/m | KN/m | KN/m | kN/m kg/% m
SKS 610 FS| 100 1,5 3000 58 265 | 18 [ 115 | 05 239,400 | 6056 10 5
SKS 620 FS| 200 1,5 3000 118 2,65 1,8 1,15 0,5 356,800 | 6056 20 2
SKS 630 FS| 300 1,5 3000 178 265 | 18 [ 115 | 05 455,300 | 6056 29 6
SKS 610 FT | 100 1,5 3000 58 265 | 18 [ 115 | 05 270,000 | 6056 63 6
SKS 620 FT | 200 1,5 3000 118 2,65 1,8 1,15 0,5 407,400 | 6056 65 2

FS Ocynk metoda Sendzimira

FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

SKS 60 = System ciezkich koryt kablowych, o wysokosci boku 60 mm.
Wersja FS wraz z zestawem facznikéw wzdtuznych RV 60.
Magnetyczna ttumienno$¢ sprzezeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywa 50 dB.

Koryto kablowe SKS mozna réwniez zastosowac w instalacji, w ktérej wymagane jest podtrzyma-

nie funkcji podczas pozaru. Pozostate informacje: patrz Systemy przeciwpozarowe BSS.

Komplet tgcznika wzdtuznego do korytek

Typ Wysoko$¢ Szeroko$¢ | Opakowanie Nr Kat.
mm szt.
RV 605 FS 60 50 10 6068 14 6
RV 610 FS 60 100 10 6068 15 4
RV 615 FS 60 150 10 6068 16 2
RV 620 FS 60 200 10 6068 17 0
RV 630 FS 60 300 10 6068 18 9
RV 640 FS 60 400 10 6068 19 7
FS Ocynk metoda Sendzimira K03
Do prostego, besrubowego taczenia korytek i ksztattek LKS.
W sktad kompletu wchodza 2 taczniki zatrzaskowe i 1 listwa.
tacznik zapewnia ciagtos¢ elektryczna.
Lacznik wzdtuzny
Typ Wysokos$¢ | Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/% szt.
RVLK 60 FS 60 10 9,200 K03 | 606709 3
RLVK 60 FT 60 10 10,700 6067 60 3
RLVK 60 V2A 60 10 8,800 6067 65 4

FS Ocynk metoda Sendzimira

V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (3

FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

04)

taczniki wzdtuzne do prostego taczenia koryt kablowych, ksztattek taczeniowych i przegrod

o wysokosci boku 60 mm.

Zawiera potrzebne materialy montazowe.

Lacznik katowy
Typ Wysokos$¢ | Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/% szt.
RWVL 60 FS 60 10 15,600 KO3 | 6067 115
RWVL 60 FT 60 10 17,400 6067 61 1
RWVL 60 V2A 60 10 17,500 6067 66 2

FS Ocynk metoda Sendzimira

FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)

tacznik wzdtuzny i katowy do koryt kablowych, ksztattek taczeniowych i przegréd o wysokosci

boku 60 mm.

Zawiera potrzebne materialy montazowe.
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System koryt kablowych

Lacznik przegubowy do korytek

Typ Wysokosé Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/% szt.
RGV 60 FS 60 10 24,000 K03 | 7082010
RGV 60 FT 60 10 24,000 7082223
RGV 60 V2A 60 10 24,000 7082258

FS  Ocynk metodg Sendzimira

V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)

FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

tacznik przegubowy do koryt kablowych i przegréd o wysokosci boku 60 mm.
Zawiera potrzebne materialy montazowe.

Lacznik narozny do koryt kablowych
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Typ Wysokosé Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/% szt.
REV 60 FS 60 10 50,00 6067 97 2
FS  Ocynk metodg Sendzimira K03
Materiaty montazowe nalezy zaméwic¢ oddzielnie.
tuk poziomy 90°
Typ Syerokos¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/% szt.
RB 90 610 FS 100 1 38,600 6043 21 6
RB 90 615 FS 150 1 57,300 6043 20 8
RB 90 620 FS 200 1 76,100 6043 22 4
RB 90 630 FS 300 1 127,600 6043 23 2
FS Ocynk metoda Sendzimira K03
Do zmiany kierunku prowadzenia tras kablowych LKS o 90°.
taczenie z korytkami za pomoca $rub typu 12510/M6x12, dostarczanych w komplecie.
Akcesoria systemowe w katalogu KTS.
Typ Syerokos¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/% szt.
RB 90 640 FS 400 1 523,400 7001290
FS Ocynk metoda Sendzimira K03

Do zmiany kierunku prowadzenia tras kablowych LKS o 90°.
tuk w wykonaniu okragtym, promien wewnetrzny ksztaftki wynosi 150mm.
taczenie z korytkami za pomoca tacznika wzdtuznego typu RV 640 lub RLVK 60, zamawianych

oddzielnie.

Akcesoria systemowe w katalogu KTS.

tuk poziomy 45°
Typ Szeroko$¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/% szt.

RB 45 610 FS 100 1 33,000 604376 3
RB 45 615 FS 150 1 43,000 6043755
RB 45 620 FS 200 1 54,000 6043 77 1
RB 45 630 FS 300 1 82,000 604379 8
FS  Ocynk metoda Sendzimira K03

Ksztaltka dostarczana jest w formie niezmontowanej.

tacznik katowy WKV 60 ustawiony jest na kat 90°, nalezy wyregulowaé go do kata 45°.
W zestawie znajdujg sie potrzebne materialy montazowe.
Akcesoria systemowe w katalogu KTS.

Typ Szeroko$¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/% szt.
RB 45 640 FS 400 1 212,200 7000 38 3
FS Ocynk metoda Sendzimira K03

Wewnetrzny promien ksztattki wynosi 150 mm.

Materiaty montazowe nalezy zaméwi¢ oddzielnie.

Akcesoria systemowe w katalogu KTS.

DOBRA CENA
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Tréjnik
Typ Szerokos$¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/% szt.
RT 610 FS 100 1 56,200 6043 410
RT 615 FS 150 1 78,000 6043 40 2
RT 620 FS 200 1 100,200 6043 429
RT 630 FS 300 1 160,200 6043437
FS Ocynk metoda Sendzimira K03
Do rozgateziania tras kablowych LKS.
Laczenie z korytkami za pomoca $rub typu 12510/M6x12, dostarczanych w komplecie.
Akcesoria systemowe w katalogu KTS.
Typ Szerokos¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/% szt.
RT 640 FS 400 1 629,000 7003 39 0
FS Ocynk metoda Sendzimira K03

Do rozgateziania tras kablowych LKS.
Tréjnik w wykonaniu okragtym, promiern wewnetrzny ksztattki wynosi 150 mm.

taczenie z korytkami za pomoca tacznika wzdtuznego typu RV 640 lub RLVK 60, zamawianych oddzielnie.

Akcesoria systemowe w katalogu KTS.

Tréjnik dostawny

DOBRA CENA
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Typ Szerokos¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/% szt.
RAA 610 FS 100 1 43,000 6040 40 3
RAA615FS 150 1 38,000 6040 411
RAA 620 FS 200 1 40,000 6040 43 8
RAA 630 FS 300 1 50,000 6040 44 6
FS Ocynk metoda Sendzimira K03
Do pionowego i poziomego rozgateziania tras kablowych LKS.
taczenie z korytkami za pomoca $rub typu 12510/M6x12, dostarczanych w komplecie.
Akcesoria systemowe w katalogu KTS.
Typ Szerokos¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/% szt.
RAA 640 FS 400 1 220,000 7002 39 4
FS Ocynk metoda Sendzimira K03
Tréjnik dostawny do montazu poziomego i pionowego.
Do wszystkich koryt kablowych o wysokos$ci bocznej 60 mm.
Ksztaltka taczeniowa w wersji okragtej. Promiefh wewnetrzny ksztattki wynosi 150 mm.
Materiaty montazowe nalezy zamawia¢ osobno.
Akcesoria systemowe w katalogu KTS.
Czwornik korytek
Typ Szerokos$¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/% szt.
RK 610 FS 100 1 69,900 6043 615
RK 615 FS 150 1 90,000 6043 60 7
RK 620 FS 200 1 110,900 6043 62 3
RK 630 FS 300 1 168,400 6043 63 1
FS Ocynk metodg Sendzimira K03

Do rozgateziania tras kablowych LKS.
Laczenie z korytkami za pomoca $rub typu 12510/M6x12, dostarczanych w komplecie.
Akcesoria systemowe w katalogu KTS.
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Czwornik kOfytEk DOBRA CENA
Typ Szerokosé Opakowanie Waga Nr Kat.
iy -
g E mm szt. kg/% szt. be\ i‘-
] RK 640 FS 400 1 800,000 7004 39 7 +"j »
=
FS  Ocynk metoda Sendzimira K03 3
Do rozgateziania tras kablowych LKS.
Czwornik w wykonaniu okragtym, promien wewnetrzny ksztattki wynosi 150 mm.
taczenie z korytkami za pomoca tacznika wzdtuznego typu RV 640 lub RLVK 60, zamawianych oddzielnie.
Akcesoria systemowe w katalogu KTS.
) Przegroda | I Tel-TVY SV
Typ Wysokosé Dostarczana Opakowanie Waga Nr Kat. P
26 diugosé
mm mm m kg/% szt.
TSG 60 FS 60 3000 45 0,000 KO3 | 6062068
g 7 x 40
TSG 60 DD 45 6062 32 7
FS Ocynk metoda Sendzimira DD Powloka cynkowo-aluminiowa, Double Dip

Przegroda do rozdzielenia od siebie kabli i przewodéw o réznych poziomach napiecia lub funkcjach.

315 21 Zacisk mocujacy przegrody BYe]z1: T Weio T

Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
| —
o szt. kg/% szt.
ﬂ m KS KR VA4310 30 0,580 6062 28 0
— V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304) K03
Zacisk mocujacy do mocowania przegrody w korytach kablowych LKS, RKSM, MKS i SKS.
60 13, Lacznik przegrody EYeT-T VNS T
H Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
Rl
N
szt. kg/% szt. V2A
TSGV VA4310 10 1,000 6067 97 0
V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304) K03
Bezs$rubowy tacznik przegréd typu TSG we wszystkich wysokich wysokosSciach.
Redukcja prawa lub lewa/zakonczenie [I5Yez1:7.We = (.}
jE[ Typ Wysokosé Szerokos$¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
[ il
78% mm mm szt. kg/% szt. \,-:"
gggi igg RWEB 610 FS 60 100 1 8,800 7109105
szer RWEB 615 FS 60 150 1 13,600 7109 15 6 o
& %/
szer + 100 RWEB 620 FS 60 200 1 17,600 7109 20 2 L ? o _
RWEB 630 FS 60 300 1 25,600 7109 29 6 > v
- FS  Ocynk metodag Sendzimira K03

Do zredukowania szerokosci trasy kablowej o wysokosci 60 mm lub jej zakonczenia.
W komplecie ze $rubami typu 12510/M6x12.

Denna blacha koncowa

<
¥
/\ & Typ Szerokosé Opakowanie Waga Nr Kat.

Yy,
cC RS mm szt. kg/% szt.

E —— 7B ——— j BEB 100 FS 100 100 5,400 708310 6

BEB 200 FS 200 100 11,400 7083203

BEB 300 FS 300 100 17,200 7083300

FS  Ocynk metoda Sendzimira

Denna blacha korncowa do wzmocnienia dna na koricach koryta kablowego i do ochrony kabli.
Do zamocowania prosze oddzielnie zamoéwi¢ Sruby typ FRSB M6 x 12 mm.
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Listwa stykowa
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Typ Szerokos$¢ llos¢ $rub Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. szt. kg/% szt.
SSLB 100 FS 85 2 20 7,700 707020 5
SSLB 200 FS 185 2 20 16,700 7070213
SSLB 300 FS 285 2 20 25,700 7070217

7]

FS  Ocynk metoda Sendzimira

Listwa stykowa w wersji szerokiej do zastosowania we wszystkich korytach kablowych, réwniez
szerokorozpietosciowych.
Zawiera potrzebne materialy montazowe.

Pokrywa do korytek

Typ Szerokos$¢ Grubos¢ blachy Dostarczana Waga Nr Kat.
diugosé
mm mm mm kg/% szt.
DLKS 050 FS 50 0,75 2000 29,100 6049 14 7
DLKS 100 FS 100 0,75 2000 52,000 6049 150
DLKS 150 /3m FS 150 0,75 3000 78,000 6052 153
DLKS 200 FS 200 0,75 2000 91,100 6049 15 6
DLKS 300 FS 300 0,75 2000 195,000 6049 16 2
DLKS 400 FS 400 0,75 2000 254,000 6049 17 4
FS Ocynk metoda Sendzimira K03
Do ochrony kabli i przewodéw przed uszkodzeniem.
Montaz pokrywy za pomocag 4 klamr typu DKU, zamawianych oddzielnie.
Klamra uniwersalna do pokrywy
Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/% szt.
DKU 60 V2A 60 0,650 6065 60 0
V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304) K03

Klamra do uniwersalnego zamocowania pokryw na korytkach kablowych, korytkach siatkowych
i matych kanatach AZ.

W zaleznoéci od szerokoéci koryta do bezpiecznego zamocowania pokrywy 3 m stosuje sie od
4 do 6 klamer.

Pokrywa z ryglem obrotowym

Typ Szerokos$¢ Grubos¢ blachy Dostarczana Waga Nr Kat.
diugosé
mm mm mm kg/% szt.
DRL 100 FS 100 0,75 3000 101,300 6052 09 6
DRL 200 FS 200 1 3000 179,800 6052 20 7

FS  Ocynk metodg Sendzimira

Pokrywa do koryt kablowych i drabin kablowych z 3 parami rygli obrotowych.
W razie zwigkszonego obcigzenia wiatrem nalezy przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenia.
Przettoczenie poprzeczne od szeroko$ci 500 mm.

Element tagczeniowy

Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/% szt.
ABRFT 20 23,000 6364 94 2

FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Element do dodatkowego podwieszenia koryt kablowych pretem gwintowanym w systemie pod-
trzymania funkcji E30-E90.
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System korytek siatkowych

Korytko siatkowe GR-Magic® wysko$é 35 mm

Typ Szero- |Srednica| Dostarcza- | Przekroj | Obcigzalno$é dopusz- Waga Nr Kat.
koé¢ drutu | nadiugo$¢ | uzyt. czalna
1,5m | 2,0m | 2,5m
mm mm mm cm? kN/m | kKN/m | kN/m kg/% m
GRM 35 50 G 50 39 3000 17,5 | 025 | 0,11 | 0,1 45,300 | 6000 06 0
GRM35100G | 100 3,9 3000 35 025 | 0,11 | 011 49,300 | 6000 06 2
GRM 35200G | 200 3,9 3000 70 03 | 014 | 01 76,800 | 6000 06 4

G  Ocynk galwaniczny

Korytko siatkowe z uksztattowanym tgcznikiem o wysokosci boku 35 mm.

Magnetyczna ttumiennos$¢ sprzezeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywa 25 dB.

Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementéw tgczacych, elementy wsuwa sie po
prostu jedne w drugie. Wielko$¢ oczka wynosi 50 x 100 mm.

Korytko siatkowe GR-Magic® wysko$é¢ 105 mm

Typ Szero- |Srednica| Dostarcza- | Przekroj | Obcigzalno$é dopusz- Waga Nr Kat.
kos¢ drutu | na dlugo$¢ | uzyt. czalna
1,5m | 2,0m | 2,5m
mm mm mm cm? kN/m | kN/m | kN/m kg/% m
GRM 105100 G | 100 39 3000 82 08 | 0,55 | 0,37 100,000 | 6002 40 2
GRM 105200 G | 200 4,8 3000 175 08 | 0,55 | 0,37 194,500 | 6002 40 6
GRM 105300 G | 300 4.8 3000 268 1,1 | 0,75 | 0,53 236,700 | 6002 40 8

G  Ocynk galwaniczny

Korytko siatkowe z uksztattowanym tgcznikiem o wysokosci boku 105 mm.

Magnetyczna ttumiennos$¢ sprzezeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywa 25 dB.

Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementéw tgczacych, elementy wsuwa sie po
prostu jedne w drugie. Wielko$¢ oczka wynosi 50 x 100 mm.

Korytko siatkowe GR-Magic® wysko$é 55 mm

Typ Szero- |Srednica| Dostarcza- | Przekréj | Obcigzalno$é dopusz- Waga Nr Kat.
kos¢ drutu | nadiugo$¢ | uzyt. czalna
1,0m | 1,5m | 2,0m

mm mm mm cm? kN/m | kN/m | kN/m kg/% m
GRM 55 50 G 50 3,9 3000 16 0,25 | 0,12 | 0,08 67,000 | 6001441
GRM 55 100 G 100 3.9 3000 40 0,25 | 0,12 | 0,08 72,400 | 6001442
GRM 55 150 G 150 39 3000 63 0,25 | 0,12 | 0,08 85,800 | 6001444
GRM 55 200 G 200 3.9 3000 87 0,25 | 0,12 | 0,08 100,000 | 6001 44 6
GRM 55 300 G 300 4,8 3000 129 06 | 028 | 0,25 194,500 | 6001448
GRM 55 400 G 400 4,8 3000 175 06 | 0,28 | 0,25 236,700 | 6001450
GRM 55 500 G 500 4,8 3000 220 0,75 | 0,38 | 0,25 279,000 | 6001452
GRM 55 600 G 600 4,8 3000 265 0,75 | 0,38 | 0,25 321,200 | 6001454

G  Ocynk galwaniczny

Korytko siatkowe z uksztattowanym tgcznikiem o wysokosci boku 55 mm.

Magnetyczna ttumiennos$¢ sprzezeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywa 25 dB.

Do korytka siatkowego nie sg potrzebne dodatkowe elementy potaczeniowe, wktada sie je po
prostu jedno w drugie. Wielko$¢ oczek wynosi 50 x 100 mm (wyjatek GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Korytko siatkowe GR-Magic® wysko$¢ 55 mm

Typ Szero- | Srednica| Dostarcza- | Przekroj | Obcigzalnosé dopusz- Waga Nr Kat.
kos¢ drutu | nadlugo$¢ | uzyt. czalna
1,0m | 1,5m | 2,0m

mm mm mm cm? kN/m | kN/m | kN/m kg/% m
GRM 55 50 V2A 50 3,9 3000 16 0,25 | 0,12 | 0,08 67,000 | 600107 O
GRM 55 100 V2A | 100 3.9 3000 40 0,25 | 0,12 | 0,08 75,000 | 600107 2
GRM 55 150 V2A | 150 3,9 3000 63 0,25 | 0,12 | 0,08 88,900 | 600107 4
GRM 55 200 V2A | 200 3.9 3000 87 0,25 | 0,12 | 0,08 97,000 | 600107 6
GRM 55 300 V2A | 300 4,8 3000 129 06 | 0,28 | 0,25 200,000 | 600107 8
GRM 55 400 V2A | 400 4,8 3000 175 06 | 0,28 | 0,25 243,000 | 6001080

V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)

Korytko siatkowe z tacznikiem o wysokosci boku 55 mm.

Magnetyczna thumienno$¢ sprzezeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywa 25 dB.

Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementéw taczacych, elementy wsuwa sie po
prostu jedne w drugie. Wielko$¢ oczka to 50 x 100 mm (wyjatek GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

11
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Luk korytka siatkowego 90°

B

Typ Szeroko$é Srednica Opakowanie Waga Nr Kat. T
drutu
mm mm szt. kg/% szt. 7
GRB 90 510 G 100 810 1 7,000 600192 0
GRB 90 515 G 150 3,9 1 14,400 600199 8
GRB 90 520 G 200 3,9 1 18,400 6001939 LL
GRB 90 530 G 300 44 1 41,700 600194 7 =
GRB 90 540 G 400 4,8 1 65,500 6001 95 5
G  Ocynk galwaniczny
tuk 90°, poziomy, do korytek siatkowych o wys. boku 55 mm.
Przegroda
Typ Wymiar Wymiar Opakowanie Waga Nr Kat. *
H L 20
mm mm szt. kg/% szt.
TSG 45FS 45 3000 45 0,000 6062 03 3
., 7 x 40
FS Ocynk metodg Sendzimira
tuk 90°, poziomy, do korytek siatkowych o wys. boku 55 mm.
Zacisk do mocowania przegrody 415 5
Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
el
szt. Kkg/% szt. ﬂ qﬂ N %
KS GR V2A 30 0,830 6062 28 2
V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)
Zacisk do bezSrubowego mocowania przegroéd w korytkach siatkowych.
Zacisk potgczeniowy 34
Typ Opakowanie Waga Nr Kat. [——*
szt. kg/% szt.
GSV 34 G 25 3,000 6016 59 6 g
GSV 34 V2A 25 3,000 6016 64 2
G  Ocynk galwaniczny V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)
Lacznik stykowy do korytek siatkowych w wersji skrecanej. K
Zawiera Srube FRS M6 x 20 i nakretke kombi. ko
kK v o
kv o
K v v B
R v v v i
K v v v H
Lacznik narozny 42-54
Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/% szt. - :l
GEV 36 G 100 3,000 6016715 o
GEV 36 V2A 100 3,000 6016 73 1
G  Ocynk galwaniczny V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)
tacznik narozny do wykonywania tukéw korytek kablowych.
Zawiera Srube FRS M6 x 20 i nakretke kombi.
Szybkoztaczka "
= n
Typ Opakowanie Waga Nr Kat. =) :
— ey
szt. kg/% szt.
GRS 3.9 DD 50 2,500 6016 54 5 )
~
GRS 4.8 DD 50 2,500 6016 56 1 n?- ~
DD Powloka cynkowo-aluminiowa, Double Dip
Szybkoztaczka do bezsrubowego taczenia wzdtuznego koryt siatkowych bez specjalnych narzedzi. ko
Przy wyborze tacznika prosze wziaé pod uwage grubos¢ drutu korytka siatkowego. a b
kv o
i v v o
K v v v i
K v v v N
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System korytek siatkowych

Szybkoztagczka, dtuga

Typ Szerokosé Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/% m
GRV 245 FS 245 50 13,500 6016 68 0

FS Ocynk metoda Sendzimira

taczniki korytek siatkowych w wersji diugiej do bezSrubowego potaczenia wzdtuznego korytek
siatkowych.
Na jedno potaczenie stosuje sie 2 taczniki wzdtuzne typ GRV 245.

e
Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kgl% szt. = "
[ ] o
GKS 34 G 100 3,000 6016 85 5 g F
GKS 34 V2A 100 3,000 6016 83 9 !
G  Ocynk galwaniczny V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304) i
Zacisk do mocowania korytek siatkowych na wspornikach $cienno-wieszakowych.
Zawiera Srube FRS M6 x 20 i nakretke kombi.
gl ool -0
Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/% szt. " T
o
GKT 38 G 100 2,300 6017 03 7 i "E" ! -~

G  Ocynk galwaniczny

Zacisk do mocowania przegrod w korytkach siatkowych.
Zawiera $rube FRS M6 x 20 i nakretke kombi.

Uchwyt Scienno- stropowy

Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/% m
K12 1818 FS 25 7,600 6437 109
K12 1818 V2A 25 7,600 6016 42 1

FS Ocynk metoda Sendzimira

Uchwyt Scienno- stropowy, do korytek siatkowych.

Zalecenie:

V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)

Jako mocowanie Scienne do maks. szerokosci korytka siatkowego 200 mm.
Jako uchwyt Srodkowy do maks. szerokosci korytka siatkowego 200 mm.
Jako uchwyt do podwieszania do maks. szerokosci korytka siatkowego 300 mm.

Uchwyt boczny

Typ Do preta Opakowanie Waga Nr Kat.
gwintowanego
szt. kg/% m
SH M10 FS M10 50 5,500 601533 6
FS  Ocynk metodg Sendzimira
Uchwyt boczny do bocznego podwieszania korytek siatkowych.
Uchwyt
Typ Do preta Opakowanie Waga Nr Kat.
gwintowanego
szt. kg/% m
GMA M6 FS M6 25 0,083 601522 0
GMA M8 FS M8 25 0,083 6015239
GMA M10 FS M10 25 0,083 6015247

FS Ocynk metoda Sendzimira

Do zamocowania koryt siatkowych przy pomocy preta gwintowanego.

-

®0
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Ptytka montazowa

Typ Wymiar | Wymiar | Wymiar | Wymiar | Opakowanie Waga Nr Kat.
A B X y
mm mm mm mm szt. kg/% szt.
MPG 65 FT 81 65 45 15 30 9,200 6006 48 6

FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Ptyta montazowa do bezsrubowego montazu na korytkach siatkowych.

Na ptycie montazowej mozna mocowac urzadzenia. Oprocz tego plyte montazowa mozna stoso-

wac do montazu $ciennego.

Nozyce do koryt siatkowych

Typ Diugos¢ | Obszar Opakowanie Waga Nr Kat.
ciecia
mm mm szt. kg/% szt.
GR BS 450 3-6,0 1 1,600 6017 70 0
Nozyce do przycinania korytek siatkowych.
Zacisk uziemiajgcy
Typ llo$¢ w Opakowanie Waga Nr Kat.
kartonie
szt. szt. kg/% szt.
939 300 25 5,932 5043 10 7

G  Ocynk galwaniczny

» Do przewodéw 16 mm? i przewodow ptaskich

« Pasuje: przewdd 16 mmz2 x maks. FL 30
* Z przynitowanym zaciskiem przytgczeniowym z mosiadzu i 1 Srubg z tbem walcowym M5 x 12,
z 2 $rubami z tbem walcowym M6 x 16
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System drabin kablowych

Drabina kablowa LG 45

Typ Szero- | Grubos¢ | Diugos¢ | Przekrdj Obcigzalno$¢ Waga Nr Kat.
kos¢ boku uzyt. dopuszczalna
mm mm mm mm | 1,5m [2,0m | 25 | 3,0 |kg/o szt.

kN/m | kN/m | kN/m | kN/m
LG 420 NS 3000 FS | 200 1,25 3000 68 18 | 14 | 1,0 | 0,55 | 188,300 | 620050 8
LG 430 NS 3000 FS | 300 1,25 3000 103 18 | 14 | 1,0 | 0,55 | 202,500 | 6200 511
LG 440 NS 3000 FS | 400 1,25 3000 138 18 | 14 | 1,0 | 0,55 | 216,700 | 6200 51 4
LG 450 NS 3000 FS | 500 1,25 3000 173 18 | 1,4 | 1,0 | 0,55 | 243,700 | 6200517
LG 460 NS 3000 FS | 600 1,25 3000 208 18 | 1,4 | 1,0 | 0,55 | 260,800 | 6200 520

FS Ocynk metoda Sendzimira

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokosci 45 mm, z przynitowanymi szczeblami typu
C, otwartymi.

Magnetyczna ttumienno$¢ sprzezeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywa 15 dB.

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji ztozonej.

Odpowiednig obejme kabtakowa typ 2056/N znajda Panstwo w rozdziale systemy drabin pionowych.
Akcesoria systemowe w katalogu KTS.

Drabina kablowa LG 60 NS

Typ Szero- | Grubo$¢ | Diugosé Obciazalnos¢ Waga Nr Kat.
kos¢ boku dopuszczalna
mm mm mm 20m | 2,5m | 3,0 4,0 kg/% szt.
kN/m | kN/m | kN/m | kN/m

LG 620 NS 3000 FS 200 1,5 3000 2,25 1,5 1,15 | 0,45 253,800 6208 50 6
LG 630 NS 3000 FS 300 1,5 3000 2,25 1,5 1,15 | 0,45 268,000 6208 50 9
LG 640 NS 3000 FS 400 1,5 3000 2,25 1,5 1,15 | 0,45 282,200 6208 51 2
LG 650 NS 3000 FS 500 1,5 3000 2,25 1,5 1,15 | 0,45 308,800 6208 515
LG 660 NS 3000 FS 600 1,5 3000 2,25 1,5 1,15 | 0,45 325,500 6208 51 8
FS  Ocynk metoda Sendzimira
Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysoko$ci 60 mm, z przynitowanymi szczeblami typu

C (wersja NS), otwartymi.

Magnetyczna ttumienno$¢ sprzezeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywa 15 dB.

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji ztozonej.

Odpowiednig obejme kabtakowa typ 2056N znajda Panstwo w rozdziale systemy drabin pionowych.
Akcesoria systemowe w katalogu KTS.

e 5 s Drabina kablowa LG 60 VS
K } s Typ Szero- | Grubo$¢ | Diugosé Obcigzalnos¢ Waga Nr Kat.
i¥ P==1 = kosc boku dopuszczalna
Lz_u
mm mm mm 2,0m | 2,5m | 3,0 4,0 kg/% szt.
" kN/m | kN/m | kN/m | kN/m
[ LG 620 VS 3000 FT 200 1,5 3000 2,0 1,5 1,0 0,4 298,300 6208 56 2
5 LG 630 VS 3000 FT 300 1,5 3000 20 | 15 | 1,0 | 04 | 324,300 | 6208566
s _ LG 640 VS 3000 FT 400 1,5 3000 2,0 1,5 1,0 0,4 350,000 6208 57 0
LG 650 VS 3000 FT 500 1,5 3000 20 | 15 | 1,0 | 04 | 376,000 | 620857 4
o & Lﬂzt ’gij LG 660 VS 3000 FT 600 1,5 3000 2,0 1,5 1,0 0,4 401,700 6208 57 8
= — | R FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy
N 7% 20 1® Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysoko$ci 60 mm, z przynitowanymi szczeblami typu
ﬁ N C (wersja VS), otwartymi.
L o Magnetyczna ttumienno$¢ sprzezeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywa 15 dB.
Y m[ Drabina kablowa jest dostarczana w wersji ztozonej.
LD S Odpowiednia obejme kabtgkowa typ 2056 znajda Panstwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Akcesoria systemowe w katalogu KTS.

Drabina kablowa LG 60 VS/F '
@ EB0

Typ Szeroko$¢ Diugos¢ Ramka Waga Nr Kat.
mm mm mm kg/% szt.
LG 620 VS/F FS 200 6000 150 324,700 6207 50 1
LG 630 VS/F FS 300 6000 150 373,300 6207 50 5
LG 640 VS/F FS 400 6000 150 422,000 6207 50 9

FS Ocynk metoda Sendzimira

Drabina kablowa przebadana zgodnie z DIN 4102-12.
Klasa podtrzymania funkcji E30-E90.
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tacznik wzdtuzny

Typ Wysokos$¢ boku Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/% szt.
LVG 45 FS 45 20 16,000 6200 83 2
LVG 60 FS 60 20 20,000 6208 84 0
LVG 60 FT 60 20 22,000 6208 84 3
FS Ocynk metoda Sendzimira FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

tacznik wzdtuzny jako tacznik zewnetrzny do tgczenia drabin kablowych i ksztattek o wys. boku
45 mm i z perforacja na catej dtugosci.
Potaczenie Srubowe zapewnia cigglos¢ elektrycza.

Lacznik wzdtuzny

Typ Szerokos$¢ Wysokosé Opakowanie Waga Nr Kat.
boku
mm mm szt. kg/% szt.
AVL 60 FS 135 65 10 23,200 6208 77 0

FS  Ocynk metoda Sendzimira

tacznik zewnetrzny do taczenia drabin kablowych w systemach podtrzymania funkcji E30-E90.

Lacznik katowy

Typ Wysoko$¢ boku Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/% szt.
LWVG 45 FS 45 20 17,600 6200 88 2
LWVG 60 FS 60 20 24,000 6208 89 5
LWVG 60 V2A 60 20 24,000 6208 89 8

FS Ocynk metodg Sendzimira V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)

Laczniki katowe jako taczniki zewnetrzne do taczenia drabin kablowych i ksztattek o wysokosci
boku 45 mm i perforowanych Scianach.
Potfaczenie Srubowe zapewnia cigglos¢ elektrycza.

tacznik przegubowy

Typ Wysokos$¢ boku Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/% szt.
LGVG 45 FS 45 10 22,000 6200 92 6
LGVG 60 FS 60 10 27,000 6208 94 1
LGVG 60 FT 60 10 29,000 6208 94 4
FS  Ocynk metodg Sendzimira FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Laczniki przegubowe jako taczniki naroza zewnetrznego do taczenia drabin kablowych i ksztattek

taczeniowych o wysokosci bokuj 45 mm i przelotowej perforacji $cianek. Katy regulowane w pionie.

Potfaczenie Srubowe zapewnia ciggtos¢ elektrycza.

Zacisk do mocowania przegrody

150
i) 9 x 12
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Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/% szt.
KS KL V2A 30 0,512 6062 28 4

V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)

Zacisk do bezsrubowego zamocowania przegréd w drabinach kablowych.

Element taczeniowy

Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/% szt.
ABLFT 20 15,000 6221467

FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Element do dodatkowego podwieszenia drabin kablowych pretem gwintowanym w systemach
podtrzymania funkcji E30-E90.
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Element tgczeniowy @ @
Typ Opakowanie Waga Nr Kat. [
szt. kg/% szt. i I,.-
ABS FS 20 7,500 6365 02 7 P
T—

FS Ocynk metoda Sendzimira

Element do dodatkowego mocowania koryt i drabin kablowych pretem gwintowanym do $ciany w
systemach podtrzymania funkcji E30-E90. p—

40 Element tagczeniowy @ [ @
65 x 65 Tvp Opakowanie Waga NF Kat.

m}: E/ 3
O szt. kg/% szt. A
LKS FS 50 3,400 622107 6 * =
——3 —

FS  Ocynk metodg Sendzimira

Zacisk do mocowania drabin kablowych do wspornikéw. '.
o ——
el o) -0
Typ Szerokosé Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. Kg/% szt. #{F”- [y '}.,‘_‘
LBI 90 620 NS FS 200 1 297,000 6211 03 8 J"’ﬂ
LBI 90 630 NS FS 300 1 351,000 6211 04 6
LBI 90 640 NS FS 400 1 404,000 6211 054

FS Ocynk metoda Sendzimira

tuk 90°, poziomy, do drabin kablowych ze szczeblami NS i o wys. boku 60 mm.
taczniki w potrzebnej iloéci nalezy zamawia¢ osobno.

1280+8 Tréjnik @ @
Typ Szerokos¢ Opakowanie Waga Nr Kat.

mm szt. kg/% szt.
LT 620 NS FS 200 1 583,000 6213 529
LT 630 NS FS 300 1 662,000 6213 537
LT 640 NS FS 400 1 731,000 6213545

FS Ocynk metoda Sendzimira

Tréjnik, poziomy, do drabin kablowych ze szczeblami NS i o wys. boku 60 mm.
taczniki w potrzebnej ilosci nalezy zamawiaé osobno.

X Czwornik @ @
% % Typ Szerokosé Opakowanie Waga Nr Kat.

@
I I Eté mm szt. kg/% szt.
- L I LK 620 NS FS 200 1 798,000 6214029
J R“{ LK 630 NS FS 300 1 950,000 6214037
8 LK 640 NS FS 400 1 978,000 621404 5
B

FS  Ocynk metodg Sendzimira

Czwoérnik, poziomy, do drabin kablowych ze szczeblami NS o wys. boku 60 mm.
taczniki w potrzebnej ilosci nalezy zamawiaé osobno.

19
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Systemy montazowe

Uchwyt trapezowy
Typ Obcigzalno$¢ | Opakowanie Waga Nr Kat.
kN szt. kg/% szt.
TPB 100 FS 0,8 50 9,900 6357 50 6
FS Ocynk metoda Sendzimira K03

Uchwyt stropowy do montazu na standardowych stropach trapezowych.
Wazne: Nalezy przestrzegac obliczen statycznych dla stropéw z blach trapezowych!

Rygiel do uchwytu trapezowego

Typ Obcigzalno$¢ | Opakowanie Waga Nr Kat.
kN szt. kg/% szt.
TPBRFS 0,8 1 3,700 6357 53 6
FS  Ocynk metodg Sendzimira K03

Rygiel do zamocowania i zabezpieczenia uchwytu trapezowego na stropach trapezowych.
Wazne: Nalezy przestrzegac obliczen statycznych dla stropéw z blach trapezowych!

Sruba z them szesciokagtnym

Typ Rozmiar | Wymiar L | Wymiar | | Wymiard | SW | Opakowanie Waga Nr Kat.
mm mm mm mm mm szt. kg/% szt.
SKS 10x110 G | M10x110 110 30 10 17 25 9,500 6418 24 4
G  Ocynk galwaniczny K03

Sruba z tbem szeéciokatnym z podkiadka i nakretka szesciokatna.

Pret gwintowany

Typ Gwint Wymiar d Wymiar L Opakowanie Waga Nr Kat.
mm mm mm szt. kg/% szt.
2078 M6 1M G M6 6 1000 100 18,300 3141047
2078 M8 1M G M8 1000 50 30,000 KO3 | 3141128
2078 M8 2M G M8 8 2000 25 60,000 KO3 | 3141136
2078 M8 V2A M8 8 1000 50 30,000 3141310
2078 M10 2M G M10 10 2000 25 98,000 3141140
2078 M10 1M G M10 10 1000 25 49,000 3141209
2078 M10 V2A M10 10 1000 25 49,000 3141312
G Ocynk galwaniczny V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)
Pret gwintowany M8 wedtug DIN 976.
Mufa tgczaca
Typ Gwint | WymiarM | WymiarL | SW | Opakowanie Waga Nr Kat.
mm mm mm mm szt. kg/% szt.
12005 M8 G M8 8 30 13 50 2,000 KO3 | 6410081
12005 M10 G M10 10 40 17 50 6,000 6410103

G  Ocynk galwaniczny

Do taczenia pretéw z gwintem wewnetrznym.

Wspornik scienno-wieszakowy TPSA

Typ Diugosé Dla fwkN Opakowanie Waga Nr Kat.
szerokosci
mm mm kN szt. kg/% szt.
TPSA 145 FS 145 100 1,5 50 32,000 6364 10 1
TPSA 245 FS 245 200 0,9 20 45,000 6364 20 9
TPSA 345 FS 345 300 0,55 20 59,000 6364 30 6
FS  Ocynk metodg Sendzimira K03

Wspornik do montazu na wieszakach TP oraz bezposrednio do Sciany.
Dla zwigkszenia stabilno$ci wspornika podczas montazu, nalezy stosowac element dystansowy DS 4.
Wykres obcigzen wspornika znajduje sie w katalogu KTS.
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Wieszak, wspornik scienno- stropowy TP

’ 0
i fx35 o
Typ Diugosé Dla fwkN Opakowanie Waga Nr Kat.
] szerokosci ZLH-L—_‘ 9
'JI mm mm kN szt. kg/% szt. ot:
o TPSAG 145 FS 145 100 1,5 50 33,000 6366 015 ~ B
TPSAG 195 FS 195 150 1,0 20 41,000 6366 02 3 —
TPSAG 245 FS 245 200 0,9 20 48,000 6366 03 1 —"
TPSAG 345 FS 345 300 0,55 20 61,000 6366 06 6
FS  Ocynk metoda Sendzimira
Wspornik TP z zaciskami do bezsrubowego mocowania korytek siatkowych.
Jezeli wspornik jest mocowany bezposrednio na $cianie lub skrecamy dwa razem, nalezy ze
wzgledu na stabilizacje zastosowac element dystansowy typ DS 4.
Wieszak stropowy TPS D
120
Typ Diugosé fw kN Opakowanie Waga Nr Kat.
325
mm kN szt. kg/% szt.
TPS 445 FS 445 1,05 15 73,000 6364 32 2 Ly
TPS 545 FS 545 0,8 15 80,000 6364 349
TPS 645 FS 645 0,61 15 99,000 6364 36 5
FS Ocynk metoda Sendzimira K03
20
Wieszak TP do zamocowania na poziomych stropach betonowych.
Jezeli profl jest mocowany bezposrednio na sufcie lub skrecamy dwa razem dla do wzmocnienia
gtowicy, nalezy ze wzgledu na stabilizacje zastosowa¢ element dystansowy typ DS 4.
Wazne: Jako wspornika nalezy uzywac tylko do 345 mm dtugosci.
Wysiegnik TPD 120
325
Typ Diugosé fwkN fwkN Opakowanie Waga Nr Kat.
Sciana suft \ =
5
mm kN kN szt. kg/% szt. 1x3! 0
TPD/145 FS 145 1,4 1,3 6 48,000 6363 80 6 S N
TPD/245 FS 245 0,87 0,8 5 66,000 6363 814 - /
TPD/345 FS 345 0,55 0,5 5 78,000 6363822 B
FS  Ocynk metoda Sendzimira K03 35
Do mocowania korytek do stropu lub $ciany. T 1 o e ed
Do montazu wysiegnika nalezy stosowac¢ element dystansowy typu DS 4, zapewniajacy stabiliza- QE%EI o
cje oraz $ruby typu FRS 10x25 lub SKS 10x60. )

0
Wspornik scienno - stropowy TP 120
20—
Typ Szerokos¢ Do fwkN fwkN Opakowanie Waga Nr Kat. \
szerokosci Sciana suft
mm mm kN kN szt. kg/% szt. . - g
TPDG 145 FS 145 100 1.4 1,3 6 53,000 6365 90 6
TPDG 195 FS 195 150 1,05 0,95 6 59,000 | 6365914 /
TPDG 245 FS 245 200 0,87 08 5 68,000 | 6365922 b
TPDG 345 FS 345 300 0,55 0,5 5 81,000 | 6365949 / y
L = = [ %[
FS Ocynk metoda Sendzimira S
15 35
Wspornik $cienno-stropowy TP z zaciskami do bezérubowego mocowania korytek siatkowych.
Wazne! Jezeli wspornik jest mocowany bezposrednio na écianie lub sufcie, nalezy ze wzgledu
na stabilizacje zastosowac element dystansowy typ DS 4.
Maks. wysoko$¢ boku kablowego systemu nosnego 60 mm.
Profil TP o
Typ Diugos¢ Opakowanie Waga Nr Kat. T:P’
Q
]
mm szt. kg/% szt. 100 48
TPSG 3000 FS 3000 1 401,700 | 6366 09 0 =
o
P O
FS Ocynk metoda Sendzimira S
o | . I L
Profl TP z zaciskami do bezsrubowego montazu korytek siatkowych. =
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Systemy montazowe

Element dystansowy

Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/% szt.
DS 4FsS 20 3,800 6416 55 1
FS Ocynk metodg Sendzimira K03

Do usztywnienia wysiegnika TPD

Nasadka ochronna

Typ Kolor Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/% szt.
TPS KS OR pomarariczowy 10 0,700 6364 62 5
PE Polietylen K03

Nasadka ochronna do wieszaka TP

Wysiegnik MWA 12

Typ Dhugosé H fwkN Opakowanie Waga Nr Kat.
mm mm kN szt. kg/% szt.
MWA 12 11 FS 110 53 1,2 30 12,700 6424716
MWA 12 21 FS 210 65 1,2 30 24,500 642473 2
MWA 12 31 FS 310 75 1,2 30 50,000 6424740
MWA 12 41 FS 410 83 1,2 30 68,000 6424759
FS  Ocynk metoda Sendzimira K03

Do mocowania korytek LKS.
Montaz wysiegnika do wieszakéw i ceownikéw US3 za pomoca $rub FRS 10x25, dotgczanych
z wysiegnikiem.

Wspornik $cienno - wieszakowy MWAG 12

Typ Szeroko$¢ | Wymiar | Wymiar Sr. fwkN | Opakowanie | Waga Nr Kat.
H A otworu
mm mm mm mm kN szt. kg/% szt.
MWAG 12 11 FS 110 53 32,5 11 1,2 30 12,700 6424 60 0
MWAG 12 21 FS 210 65 32,5 1 1.2 30 24,400 6424 60 8
MWAG 12 31 FS 310 75 38 11 1,2 30 50,300 6424 61 6
MWAG 12 41 FS 410 83 38 1 1,2 25 68,100 6424 62 4

FS Ocynk metoda Sendzimira

Lekki wspornik $cienno-wieszakowy w wersji zaginanej do bezérubowego zamocowania korytka
siatkowego.
Zawiera $rube M10x25 do zamocowania na wieszkach US.z wysiegnikiem.

Wspornik scienno - wieszakowy AWG 15

Typ Szeroko$¢ | Wymiar | Wymiar Sr. fwkN | Opakowanie | Waga Nr Kat.
H A otworu
mm mm mm mm kN szt. kg/% szt.
AW G 1551 FT 510 75 40 11 1,5 20 69,000 6420 61 4
AW G 1561 FT 610 80 40 1 1,5 20 84,000 6420 61 6

FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Lekki wspornik $cienno- wieszakowy z przyspawana plyta montazowa do bezsrubowego zamoco-
wania korytka siatkowego.

Zamocowanie wspornika na wieszaku US od szeroko$ci 400 mm za pomoca $ruby z tbem
szesSciokatnym przez obydwa boki wieszaka. Prosze zastosowac¢ w tym celu odpowiednie ele-
menty dystansowe!

23



Systemy montazowe

DOBRA CENA

?-

Wysiegnik AW 15

225 50
ol T I 2 \\22'
b 7x|3IT_E 3J7 15 E:ﬂt

Typ Dlugos$é H fwkN Opakowanie Waga Nr Kat.
mm mm kN szt. kg/% szt.
AW 1511 FT 110 50 1,5 30 14,500 K03 | 6420656
AW 1516 FT 160 55 1,5 30 21,000 K03 | 6420 66 4
AW 1521 FT 210 60 1,5 30 26,000 KO3 | 6420680
AW 1531 FT 310 65 1,5 30 32,500 K03 | 6420710
AW 1541 FT 410 70 1,5 30 55,000 KO3 | 6420745
AW 15 51 FT 510 75 1,5 20 72,000 642078 8
AW 1561 FT 610 80 1,5 20 85,000 6420 82 6

FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Lekki wspornik $cienno - wieszakowy z przyspawang ptyta montazowa,.

Zamocowanie wspornika na wieszaku US od szerokosci 400 mm za pomoca $ruby z tbem
szesciokatnym przez obydwa boki wieszaka. Prosze zastosowac¢ w tym celu odpowiednie ele-
menty dystansowe!

Wspornik $cienno - wieszakowy AW 15

10

160

S —

diugosc
11x18 N;t
2

Typ Szeroko$¢ | Wymiar | Wymiar Sr. fwkN | Opakowanie | Waga Nr Kat.
H A otworu
mm mm mm mm kN szt. kg/% szt.
AW 15 11 V2A 110 50 40 11 1,5 30 14,100 642100 8
AW 15 21 V2A 210 60 40 11 1,5 30 25,600 642102 4
AW 15 31 V2A 310 65 40 11 1,5 30 32,500 6421 03 2
AW 15 41 V2A 410 70 40 11 1,5 30 55,000 642103 6

V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)

Lekki wspornik $cienno - wieszakowy z przyspawana ptyta montazowa.

Zamocowanie wysiegnika na wieszaku US od szerokosci 400 mm za pomoca $ruby z them
szesciokatnym przez obydwa boki wieszaka. Prosze zastosowac w tym celu odpowiednie ele-
menty dystansowe!

Wspornik scienno - wieszakowy AW 30

Typ Szeroko$¢ | Wymiar | Wymiar Sr. fwkN | Opakowanie Waga Nr Kat.
H A otworu
mm mm mm mm kN szt. kg/% szt.
AW 30 11 FT 110 60 50 1 3,0 30 24,000 641970 4
AW 30 21 FT 210 70 50 13 3,0 25 42,000 6419720
AW 30 31 FT 310 80 50 13 3,0 25 63,000 6419747
AW 30 41 FT 410 80 50 13 3,0 20 93,000 641976 3
AW 30 51 FT 510 90 50 13 3,0 10 132,500 | 6419798
AW 30 61 FT 610 100 50 13 3,0 10 167,000 | 6419828

FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Srednio ciezki wspornik $cienno - wieszakowy z przyspawang plyta montazowa.
Zamocowanie wspornika na wieszaku US od szerokos$ci 400 mm za pomocg $ruby z tbem
szesciokatnym przez obydwa boki wieszaka. Prosze zastosowac w tym celu odpowiednie ele-
menty dystansowe!

Wieszak sufitowy

e
=g
0

Typ Diugos¢ | Opakowanie | Maks. obcigzalno$¢ dopuszcz. Waga Nr Kat.
dla wysiegnika
200 400
mm szt. kN kN kg/% szt.

US3K20FT 200 1 27 1,5 50,500 6342351
US3K30FT 300 1 2,7 1,5 64,400 6342353
US3K40FT 400 1 27 1,5 78,300 6342355
US3K50FT 500 1 2,7 1,5 92,300 6342357
US3K60FT 600 1 2,1 1,1 106,200 6342359
US3K70FT 700 1 21 1.1 120,200 6342 36 2
US3K80FT 800 1 2,1 1,1 134,100 634236 4
US3K90FT 900 1 21 1.1 147,800 6342 36 6
US3 K100 FT 1000 1 2,1 1,1 162,000 634236 8
US3 K110 FT 1100 1 21 1.1 175,900 6342 37 0
US3K120 FT 1200 1 21 1.1 189,900 6342 37 2
FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy K03

Wieszak (profl US) o wymiarach 50 x 30 mm z przyspawana gtowica.

Do zamocowania na poziomych stropach betonowych i konstrukcjach stalowych.

Podczas obustronnego montazu wspornikdw lub montazu wspornika na korficu wieszaka nalezy
zastosowac element dystansowy typ DSK 25.

[IL//
| ==

7 x 20 7 x 47
[}

Fl

7x47  7x35
2

300

D,
o8

I




355

55 25

Systemy montazowe

Nasadka ochronna

u]

o

o

Typ Kolor Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/% szt.
US 3 KS OR pomaranczowy 20 1,070 6338458

PE Polietylen

Nasadka ochronna do ochrony zakonczen wieszakéw US 3.

Ceownik montazowy US 3

K03

Typ Diugos¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/% szt.
US 3200 FS 2000 1 266,100 K03 6342338
US 3200 V2A 2000 1 263,300 6342 46 6

FS Ocynk metodg Sendzimira V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)

Wieszak US o typowych dtugosciach. Wymiar 30 x 50 mm.
Podczas obustronnego wspornikéw lub montazu wspornika na koncu wieszaka nalezy zastoso-
wac element dystansowy typ DSK 25.

tacznik wieszaka US 3

Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/% szt.
VUS 3FT 10 48,000 6018 51 3

FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

tacznik do wieszakdw i profli wsporczych US 3.
W zestawie znajdujg sie potrzebne materialy montazowe.

Element dystansowy

K03

Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/% szt. FT
DSK 25 25 7,500 6416 44 6

FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Do usztywnienia wieszaka US 3 K/...

Szyna profilowa, szczelina 17 mm

K03

Typ Wykonanie | Powierz- | Wymiar Grubo$¢ | Dlugos¢ | Opak. Waga Nr Kat.
chnia |[szer. x wys.| materiatu
mm mm mm szt. | kg/100 szt.
1268 L 2M FS | perforowana FS 35x 18 1,25 2000 20 71,500 1104 50 0
FS  Ocynk metodg Sendzimira K03

Szyna proflowa perforowana, w wersji lekkiej, o szerokos$ci szczeliny 17 mm.

Szyna profilowa, perforowana

Typ Wykonanie Wymiar Grubo$¢ Diugo$é | Opakowanie Waga Nr Kat.
szer. x wys. materiatu
mm mm mm szt. kg/% szt.
CPS5L6MFT perforowana  50x30 8 6000 6 282,500 112147 2

FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Szyna proflowa z perforacja przelotowa, w wersji ciezkiej, o szerokosci szczeliny 22 mm.
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Wieszak US 5 z gtowica

Typ Diugos¢ | Grubo$é | Obcigzenie Diugosc Diugosé Opak. Waga Nr Kat.
materiatu | rozciagajace | wspornika 200 | wspornika 400
mm mm kN kN kN szt. |kg/100 szt.
US5K120 FT | 1200 25 10 4,0 2,2 1 338,000 | 6341632
FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy
Szyna proflowa perforowana, w wersji lekkiej, o szerokosci szczeliny 17 mm.
Element dystansowy
Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/% szt.

DSK45FT 25 19,000 6416 50 0

FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Element dystansowy do zastosowania w wieszaku US 5 i w gtowicy typ KU 7 VQP.

W celu zwigkszenia stabilno$ci nalezy zawsze stosowac element dystansowy, aby wieszak nie
zostat odksztatcony podczas przykrecania wspornika za pomoca przelotowych $rub z them
szesciokatnym.

Uchwyt stropowy

Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/% szt. FT
BSB 20 41,000 641819 8
FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy K03
Uchwyt do posredniego montazu zawiesia pretowego do stropu.
Uchwyt dystansowy
Typ Wymiar B Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/% szt.
DBL 50 100 FS 100 20 15,800 6015 50 6
DBL 50 150 FS 150 20 19,300 6015 51 4
DBL 50 200 FS 200 20 22,800 6015 52 2
DBL 50 300 FS 300 20 38,000 601553 0
DBL 50 400 FS 400 20 47,400 601554 9
FS  Ocynk metodg Sendzimira K03
Uchwyt dystansowy do koryt kablowych i korytek siatkowych.
Sruba grzybkowa z nakretkg kombi
Typ Jakos¢ | Wymiar | Wymiar | Wymiar | Wymiar | Opakowanie | Waga Nr Kat.
L d D
mm mm mm mm szt. kg/% szt.
FRSB6x12F KO3| 5,6 M6x12 12 6 13,5 100 0,990 6406 12 2
K03
FRSB 6 x 12 V2A 1,4301 | M6x12 13 6 16 100 0,830 6406 13 8
F Ocynk ogniowy V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)
Sruba grzybkowa z nasadka czterokatng wraz z nakretkg kombi.
Sruba grzybkowa z podktadka i nakretka
Typ Jakos¢ | Wymiar | Wymiar | Wymiar | Wymiar | Opakowanie | Waga Nr Kat.
L d D
mm mm mm mm szt. kg/% szt.
FRS 10 x 25 F TPS 5,6 M10x25 25 10 18 50 4,300 6407 53 6
K03
FRS 10 x 25 V2A M10x25 25 10 24 50 4,500 6406 71 8

F  Ocynk ogniowy V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)

Sruba grzybkowa z nasadka czterokatna. Z podktadka i nakretka szesciokatna.
Srube z tebem grzybkowym mozna stosowaé w potaczeniu z elementami ocynkowanymi ognio-
WO - zanurzeniowo i z ocynkowaniem Double-Dip.
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Systemy montazowe

DOBRA CENA

Sruba z tbem szesciokatnym, podktadka i nakretka

Typ Wymiar Wymiar Wymiar Sw Opakowanie | Waga Nr Kat.
L d
mm mm mm mm szt. kg/% szt.
SKS 10 x 60 F M10x60 60 10 17 20 6,000 6408 51 6
SKS10x 80 F M10x80 80 10 17 20 7,700 6418 25 0
F  Ocynk ogniowy K03

Sruba z them szesciokatnym do uniwersalnego zamocowania elementéw konstrukcyjnych.

Nakretka szesciokatna

Typ Wymiar Wymiar Sw Opakowanie Waga Nr Kat.
d h
mm mm MM szt. kg/% szt. G
DIN 934 M6 G 6 5.2 10 100 0,225 3400 06 9
DIN 934 M8 G K03 8 6,8 13 100 0,474 3400 08 5
DIN 934 M10 G 10 8,4 17 100 1,084 3400107
DIN 934 M8 V2A 8 6,8 13 100 0,520 339708 4
DIN 934 M10 V2A 10 8,4 17 100 1,160 3397106
G  Ocynk galwaniczny V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)
Nakretka szesciokatna wg DIN 934 z gwintem metrycznym.
Podktadka
Typ Wymiar d Wymiar D Wymiar h Opakowanie Waga Nr Kat.
mm mm mm szt. kg/% szt.
964 M8 G K03 8,4 20 15 100 0,240 3403 12 2
966 M8 V2A 8,4 16 1,6 100 0,214 3402312
966 M10 G 10,5 20 2 100 0,408 3402 09 6
966 M10 V2A 10,5 20 2 100 0,408 3402320
966 M12 G 13 24 25 100 0,672 3402126
G  Ocynk galwaniczny V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)
Podtadka uniwersalnego zastosowania.
Kotek wbijany
Typ Gwint | Wymiar | Wymiar | Gtebokos¢ | Dopuszczalny zakres | Opak.| Waga Nr Kat.
D L wkrecania obcigzen
min-maks Strefa rozciggania
mm mm mm mm kN szt. | kg/% szt. G

FZEA1110X40 G KO3| M8 10 40 11-17 1,5 100 1,550 3492 03 6
FZEA 11 10X40 V2A M8 10 40 11-17 1,5 100 1,550 3492145
FZEA 11 12X40 G M10 12 40 13-19 1,5 100 2,075 3492 06 0
FZEA Il 12X40 V2A M10 12 40 13-19 1,5 100 2,075 3492150

G  Ocynk galwaniczny V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)

Kotwa wbijana

Typ Gwint | Wymiar | Wymiar | Zakres Dopuszczalny zakres | Opak.| Waga Nr Kat.
L d zaciskow obciazen
Strefa rozciggania
mm mm mm mm kN szt. | kg/% szt.
FNA Il 6x30 M6/5 M6 6 13 10 24 100 1,400 3498425
FAZII810GS KO03| M8 7 8 10 24 50 3,720 3498 48 4
FAZ111010GS KO03| M10 95 10 10 4,3 50 7,680 3498 54 9
FAZ 111210 M12 110 12 10 7,6 20 10,400 | 3498654
FAZ 11 10/50 V4A M10 115 10 50 43 20 8,280 3498 83 5

G  Ocynk galwaniczny V4A  Stal nierdzewna, 1.4401

Kotwa whbijana do mocowania duzych ciezaréw. Dostosowana do montazu na $cianie systemow
z wieszakami i wspornikami.
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Kotek rozprezny mosiezny

Typ Gwint | @ otworu | Glgboko$¢ wier- | Dlugo$¢ | UdZzwig |Opak.| Waga Nr Kat.
conego otworu uzyteczny
mm mm mm mm N szt. | kg/% szt.
865 M6x24 M6 8 32 24 6000 100 0,442 3483 06 1
Cuzn Mosiadz
Kotek wbijany, wciety z gwintem wewnegtrznym.
Kotwa srubowa ppoz.
Typ Wymiar Dtugos¢ kotka @ otworu Opak. Waga Nr Kat.
mm mm mm szt. kg/% szt.
MMS 6x50 6 x 50 50 5 100 0,960 3498107

GC Ocynkowane galwanicznie i chromianowane na z6tto

Kotwa $rubowa ognioodporna z tbem torx, koricéwka T30, otwér 5 mm. Ze $wiadectwem badan
przeciwpozarowych wg normy DIN 4102. Klasa palnos$ci do F90.

Podtoze

Kotwy wkrecane sg przeznaczone do montazu w $cianach z cegty lub bloczkéw, wykonanych z
nastepujacych materiatéw: - cegta sylikatowa - petna; - cegta sylikatowa - dziurawka; - cegta petna

Kotwa srubowa ppoz.

Typ Wymiar | Opakowanie | Waga Nr Kat.
mm szt. kg/% szt.
MMS 10x80 10x80 50 3,800 349812 3

G  Ocynk galwaniczny

Kotwa $rubowa ognioodporna z tbem sze$ciokatnym do bezposredniego montazu bez dodat-
kowych kotkéw. Podtoze: beton lub mur. Rozmiar klucza 16, otwor wiercony 8 mm. Badania
przeciwpozarowe wg DIN 4102. Klasa ognioodpornosci do F90.

Trzpien wbijany

Typ Opakowanie | Waga Nr Kat.
szt. kg/% szt.
FZED 10x40 G 5] 10,500 | 3492621
FZED 12x40 G 5 17,800 | 349266 4

G  Ocynk galwaniczny

Trzpien whijany zapewnia prawidtowy i zgodny z aprobatami montaz kotew FZEA.

Wiertto uniwersalne

Typ @ otworu llo$¢ w kartonie | Opakowanie | Waga Nr Kat.
mm szt. szt. kg/% szt.
FZUB 10x40 10 10 1 11,800 | 3492338
FZUB 12x40 12 10 1 12,200 | 3492 36 2
Bez powtoki

Wiertto uniwersalne do systeméw mocowania SDS zapewnia wtasciwy i zgodny z dopuszcze-
niem montaz kotwy FZEA.

Farba cynkowa - spray

Typ Opakowanie | Waga Nr Kat.
szt. kg/% szt.
ZSF 1 45,000 | 2362970

Farba cynkowa do obrébki koricowej niechronionych powierzchni i krawedzi cigcia.
Pojemnos¢ puszki: 400 ml.
Farbe do naprawy powierzchni ocynkowanych mozna stosowa¢ w temperaturze -20 °C - 150 °C.

Tasma ochronna krawedzi

Typ Do grubosci Wymiar Kolor Diugos¢ Waga Nr Kat.
blachy h
mm mm m kg/% szt.
KSB 2 PVC 1-2 10 10 8,000 607290 9
KSB 4 PVC 1-4 15 10 14,000 607289 5

PCW  Polichlorek winylu

Tasma ochronna krawedzi z wktadka stalowa do ostony przycinanych zakoriczen blachy.

0



System koryt kablowych

Montaz zestawu tacznikéw RV taczenie przegubowe koryt kablowych w pionie Zmiana szerokos$ci koryta, zakonczenie trasy

Listwe stykowa nalezy przycisna¢ do dotu, az zostanie  Pionowe potaczenie przegubowe koryt kablowych Przyktad zmiany szeroko$ci trasy poprzez montaz

zatrzasnieta - i gotowe. w przypadku wykonywanych na budowie zmian elementu redukcyjnego. Za pomocg tego elementu
wysokoéci pod dowolnymi katami. mozna wykonac¢ takze zakoriczenie koryt kablowych.

Montaz tuku 90 (szeroko$¢ 100 - 300 mm) Montaz tréjnika dostawnego pionowego BezSrubowe zamocowanie pokrywy za pomoca

W przypadku catych nieprzycinanych diugosci, (widok od dotu) klamer pokrywy

demontuje sie na korytku kablowym elementy Pionowy montaz tréjnika dostawnego rozgateznego. Montaz pokrywy bez uzycia $rub wykonuje sie
sprezynowe, tuk wsuwa sie z jednej i drugiej stronny Perforacja w korycie kablowym jest obustronna Do z uzyciem pokryw petnych i klamer pokrywy typu DKU.
w koryto, a nastepnie mocuje za pomoca $rub szerokos$ci > 400 mm materiaty montazowe nalezy Klamre mocuje sie po prostu w perforacji korytka
grzybkowych typ FRSB 6x12 mm. W przypadku zamawia¢ oddzielnie! kablowego.

przycinanych dtugosci do ksztattek taczeniowych
nalezy wktada¢ zawsze strone bez ztaczki!

System korytek siatkowych

Potaczenie wzdtuzne korytka siatkowego Magic® Mocowanie $cienne korytek siatkowych Montaz centralny
Wykonanie bez$rubowego potaczenia wzdtuznego Mocowanie $cienne korytek siatkowych za pomoca Podwieszenie korytka siatkowego za pomoca
korytka siatkowego typ GR-Magic® przez zlozenie uchwytu Sciennego typ K 12 1818. Maksymalna preta gwintowanego typ 2078 i uchwytu $ciennego
o dwoch korytek w dtugosciach handlowych. szerokos¢ korytka siatkowego 200 mm. K12 1818. Zastosowanie do szerokosci

200 mm.

Mocowanie korytek siatkowych Wykonanie tuku korytka siatkowego Podwieszenie uchwytem bocznym
Konstrukcja wsporcza korytek siatkowych przy Przez wyciecie co drugiego oczka mozna wykonac Podwieszenie korytka siatkowego uchwytami
zastosowaniu uchwytu dystansowego typu tuk korytek siatkowych o wiekszym promieniu. bocznymi typ SH M 10 i pretami gwintowanymi
DBLG 20/... Bezérubowe mocowanie korytka Elementy taczy sie za pomoca tacznikéw typ 2078/M10.

siatkowego do uchwytu zaciskami. naroznych typu GEV 36.
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System drabin kablowych

Potaczenie wzdtuzne drabin kablowych

Potaczenie wzdtuzne drabin kablowych za pomocg,
tacznika wzdtuznego typ LVG.

Poziome potaczenie katowe drabin

kablowych

Potaczenie katowe, poziome za pomoca tacznikéw
wzdtuznych i kagtowych typu LVYG.

Przyktad ominigcia podciagu
Wykonanie uskokéw w pionie z uzyciem tgcznikéw
przegubowych, np. na podciggach.

Montaz tréjnika

Montaz tréjnika typ LT do wykonania poziomego
odgatezienia. Dla ksztalttek taczeniowych nalezy
zawsze przewidzie¢ dodatkowe podpory.

Systemy montazowe

Zastosowanie uchwytu trapezowego

Latwe i szybkie zamocowanie kablowego
systemu no$nego na stropach z blachy trapezowe;j.

Montaz podtogowy

Montaz koryta kablowego z zachowaniem
odstepu z uzyciem uchwytu dystansowego

DBL. Maksymalna szeroko$¢ korytka kablowego
400 mm.

Montaz czwérnika

Montaz czwoérnika typ LK do wykonania dwéch
odgatezien. Dla ksztaltek taczeniowych nalezy
zawsze przewidzie¢ dodatkowe podpory.

Zastosowanie pretéw gwintowanych do
podwieszania

Podwieszenie drabiny kablowej pretami gwintowanymi
i wspornikami US jako proflami poprzecznymi.

Montaz do stropu

Zamocowanie stropowe dla matych obcigzen,
dla prostych i sko$nych stropw.

Montaz $cienny
Bezposrednie zamocowanie wspornikéw $cienno-
wieszakowych typ AW... na Scianie.

Montaz stropowy wspornika TP

Uniwersalny montaz wspornika $cienno-stropowego
TPD na sufcie (z uzyciem elementu dystansowego
DS 4). Maksymalna szerokos$¢ trasy

300 mm.

Ly |
Montaz stropowy
Montaz standardowy wieszakéw US 3 K, US 5

KiUS 7 K na sufcie z zamocowaniem wspornika
$cienno- wieszakowego.
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